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35© EUROLINE 2024

TWOinONE 2421

2x101.9 m2

[celková plocha 2 x 55.0 m2]

[celková plocha 2 x 46.9 m2]

novinka 2024

2x 162 500 €
2x 186 900 €

2x 89 400 €

PRIBLIŽNÁ CENA SVOJPOMOC. VÝSTAVBY
CENA VÝSTAVBY NA KĽÚČ OD
ODPORÚČANÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU OD

ilustračný obrázok

2x 117 000 €

Všetky ceny sú s DPH

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor
celková úžitková plocha
celková obytná plocha
celková podlahová plocha*
energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy
* podľa zákona 364/2012 Z. z. § 1 ods. 10

2 x 4
152.9 m2

1041.6 m3

2 x 101.9 m2

2 x 62.8 m2

268.6 m2

A0
9.000 m

35°C

......... 

6 týždňov
+350 €
+400 €

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

 2 190 €

Návrh dispozície pôdorysu rodinného domu je architektonickým dielom podľa § 3 ods. 6 Autorského zákona č. 185/2015 zb.
Jeho porušenie je trestné podľa § 283 Trestného zákona.

TWOinONE 2421  .  moderný podkrovný dvojdom svojim riešením vhodný aj na úzky pozemok . ekonomické rieše-
nie bývania do mestskej aj vidieckej zástavby . dva identické 4-izbové byty aj napriek malej ploche poskytnú plný komfort 
4-člennej rodine . akustická spoločná stredová stena medzi bytmi . oddelená denná a nočná časť bytu . kuchyňa s jedálňou 
a obývacou izbou prepojené s krytou terasou . detské izby majú v časti miestnosti plnú výšku stropu . samostatná technická 
miestnosť . strešné svetlovody pre prirodzené osvetlenie chodby v podkroví   .  .  .

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická 
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Podlahové
vykurovanie

Vetranie
s rekuperáciou tepla

Komín pre
krbové teleso

Fotovoltické
získavanie energie (FVE)

Vysvetlenie k cenám na strane 30

PRÍZEMIE

POSCHODIE




