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[celková plocha 54.8 m2]
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BUNGALOV S 1409

Vysvetlenie k cenám na strane 30

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická 
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Podlahové
vykurovanie

Vetranie
s rekuperáciou tepla

Komín pre
krbové teleso

Fotovoltické
získavanie energie (FVE)

90 500 €
104 100 €
49 800 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
CENA VÝSTAVBY NA KĽÚČ OD
ODPORÚČANÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU OD

ilustračný obrázok

65 200 €

Všetky ceny sú s DPH

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor
celková úžitková plocha
celková obytná plocha
celková podlahová plocha*
energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy
* podľa zákona 364/2012 Z. z. § 1 ods. 10

2
80.6 m2

341.4 m3

54.8 m2

32.3 m2

79.0 m2

A0
5.620 m

40°

........ .

5 dní
+350 €
+400 €

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

 1 290 €

Návrh dispozície pôdorysu rodinného domu je architektonickým dielom podľa § 3 ods. 6 Autorského zákona č. 185/2015 zb.
Jeho porušenie je trestné podľa § 283 Trestného zákona.

BUNGALOV S 1409  .  kompaktný 2-izbový dom s jednou spálňou, ďalšie dve miesta na spanie na ploche v podstreš-
nom priestore nad kuchyňou . kompaktná dispozícia s malým podielom chodieb, samostatným WC a samostatným šatníkom 
. atraktívny obytný priestor so zvýšenom priestorom otvoreným do krovu, s krbovou pieckou a čiastočne oddelenou kuchyňou 
a jedálňou . cenovo dostupný, nenáročný na výstavbu . ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým 
podhľadom a s minimom nosných stien  .  .  .

PRÍZEMIE

+100 €Doobjednanie projektu fotovoltiky (FVE)




